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 المقدمة 

 (الفنية كود المصطلحات محددة في بالخط العريضالكلمات والعبارات الموضحة )

 

 الهدف . 1

 شركات التوزيعو  انتاج الكهرباءشركات  العلاقة بين    "قواعد نقل الكهرباء"أو   (ETSC) المصرينقل الكهرباء    شبكة  كوديحدد  

( ومشغل المستخدمين)يشار إليهم مجتمعين باسم  نقل الكهرباء    شبكةبالمتصلين  الجهد العالي/الجهد المتوسط  /الفائق  وعملاء الجهد  

مع ضمان معاملة جميع نقل الكهرباء  شبكة  وكفاءة    وسلامة  لضمان جودة  الأطرافالتزامات على جميع    كودال  يلزم  النقل. يشبكة  

 .مساواة والإنصافعلى قدم ال المستخدمين

 

 النطاق  . 2

 :وجميع فئات المستخدمين التاليةنقل الكهرباء  شبكةمشغل على  قواعد نقل الكهرباءنطبق ت

 .أ( المولدات)

 .ب( الموزعون)

 .الجهد العالي/الجهد المتوسط/ الفائق ج( عملاء الجهد )

 

 .قائم توصيلأو تعديل  بالشبكةجديد   الذي يطلب توصيل رباء نقل الكه شبكةل مستخدمأيضًا على كل  كودتنطبق شروط وأحكام هذا ال

 

 قواعد نقل الكهرباء  أقسام .3

 :عشرة أقسام على النحو التالي علي  قواعد نقل الكهرباء تشتمل

 

 البيانات  كودالأول:  الفصل

هذا   المستخدمين    الفصليقوم  فئة من  بين كل  تبادلها  سيتم  التي  البيانات  وتجميع جميع  الكهرباء    شبكةمشغل  وبإدراج  بموجب نقل 

التي يتطلب كل عنصر من البيانات بموجبها. يتم تحديد الإجراءات والجداول و  قواعد نقل الكهرباءوتحديد أقسام    قواعد نقل الكهرباء

 .إدراجها لب الذي يتط الفصلالزمنية لتقديم تلك البيانات لتحديث وتسجيل التغييرات المؤقتة أو الدائمة على تلك البيانات في 

 

 التوصيل  كودالثاني:  الفصل

هذا   من    الفصليحدد  الأدني  والتشغيليةالحد  والتصميمية  الفنية  نقطة    عند  المعايير  بين   بالشبكة  توصيلكل  التمييز  عدم  ولضمان 

 .لجميع المستخدمين من نفس الفئة بالشبكةتوصيل للالقواعد الأساسية 

 

 الاختبار  كودالثالث:  الفصل

 :الفصلا يحدد هذ

 .ؤهاإجرا سيتم  تيال لمراقبةواالاختبار  تغطية أ( نطاق)

 .ب( يحدد المتطلبات والشروط والجداول الزمنية والمدة والتردد ونوع الاختبارات)

 .ج( يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في تنسيق وتنفيذ الاختبارات وكذلك تقييم النتائج)

 .الملزمةفيما يتعلق بخدماتهم  ات المساعدةالخدمد( يحدد قواعد اختبار مقدمي )

 

 وقايةال كودالرابع:  الفصل

 .لتقليل الانقطاع بسبب الأعطالنقل الكهرباء  شبكةب ةمتصل معدةلأي  وقايةالحد الأدنى لمتطلبات ال الفصليحدد هذا 
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 الأداء كودالخامس:  الفصل

هذا   الطاق  الفصل يضمن  والتشغيل  جودة  التخطيط  ومعايير  الكهربائية  الكهرباء  لة  نقل  من نظام  عالية  بدرجة  وفعالة  آمنة  بطريقة 

 .الأفراد في بيئة العمل وقايةومعايير الحد الأقصى ويضع تدابير السلامة ل شبكةال مفاقيدية، ويحدد عتمادالا

 

 التخطيط  كودالسادس:  الفصل

النقل.   شبكةفي تخطيط وتطوير  نقل الكهرباء    شبكةتطلبات التي يجب أن يفي بها مشغل  مسؤوليات التخطيط والم   الفصليحدد هذا  

كما يوضح الإجراءات الخاصة بالمستخدمين الجدد، ويوضح معايير تخطيط الشبكة ويحدد متطلبات جميع المستخدمين لتبادل البيانات 

 .من الوفاء بالتزاماته التخطيطيةالكهرباء نقل  شبكةحتى يتمكن مشغل  الكهرباء نقل شبكة مشغل والمعلومات مع 

 

 التشغيل  كودالسابع:  الفصل

)حتى اليوم الشبكة  فيما يتعلق بتخطيط تشغيل  المستخدمين    وجميعنقل الكهرباء    شبكةمشغل  مسؤوليات والتزامات    الفصليحدد هذا  

 المستخدمينونقل الكهرباء    شبكةمشغل  علومات بين  ودمجها. كما يحدد متطلبات تبادل الم  برمجةالصيانة المالتالي( وتنسيق برامج  

 .الشبكة مختلفة. كما يوضح قواعد تنسيق استقرارالظروف الفي ظل الشبكة حتى يمكن اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على سلامة 

 

 القياس  كودالثامن:  الفصل

هذا   الطاقة    الفصليحدد  قياس  الفعالةالفعالة  متطلبات  إلى  وغير  دقيقة وسريعة   بكةالش  الداخلة  إجراءات  منها، ويضمن  والمخرجة 

 .والتسويات محاسبةلتوفير ومعالجة بيانات القياس لل

 

 الجدولة والتحكم كودالتاسع:  الفصل

العادية والطارئة في   حالات التشغيلفي ظل    نتاج الكهرباءلمحطة ا  الجدولة والتحكمالقواعد والإجراءات الخاصة ب  الفصليحدد هذا  

ا الفعلي. كما يحدد أيضًا مسؤوليات وإجراءات التحكم في التردد والتحكم في الجهد، وتوقع الأطر  التالي إلى الوقت  اليوم  لزمنية من 

 .الطلب والإجراءات المرتبطة به

 

 عكسي بمقوم تعمل التي الموارد كودالعاشر:  الفصل

هذا   والطاق  الفصليوفر  الرياح  من  الطاقة  لتوليد  اللازمة  الحث المتطلبات  لمولدات  المحددة  المتطلبات  ذلك  في  بما  الشمسية،  ة 

 ريات للشبكة.البطا تخزين. كما يقدم  طاقة مقومات العكسيةوال

 .، وهذه المقدمةالفنية للمصطلحات اكودً  قواعد نقل الكهرباءتضمن تبالإضافة إلى ذلك،  

 

 المحطات النووية  كود: الحادي عشر الفصل 

 .النقلوحدات محطة الطاقة النووية شبكة الخاصة لتوصيل ت يوفر هذا الفصل المتطلبا

 

 قواعد نقل الكهرباء تطبيق  . 4

الكهرباء    شبكةمشغل  يتحمل   تطبيق    المستخدمينوجميع  نقل  الكهرباءمسؤولية  نقل  وي  قواعد  الكهرباء   شبكةلمشغل    خول.  نقل 

اتخاذ   أو  للمستخدمين  تعليمات  مإصدار  أو  محطة  لفصل  فورية  والآمن    ةعدإجراءات  الفعال  التشغيل  الكهرباء   شبكةللضمان  نقل 

 .تنفيذ هذه التعليمات المستخدمينويتعين على 

 

 (GCDC)  قواعد نقل الكهرباءلجنة تطوير . 5

 :عضوًا كحد أقصى، حيث سيتم تمثيل الأطراف التالية 13أعضاء على الأقل و 7من  قواعد نقل الكهرباءيجب إنشاء لجنة تطوير 

 .النقل شبكة مشغل  -

 .مشغل السوق  -
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 .المولدات  -

 .الموزعون  -

 .الجهد العالي/الجهد المتوسط/ الفائقعملاء الجهد   -

 .الخبراء المستقلون  -

 .المستهلك ايةموح الكهرباء مرفق تنظيم جهاز  -

 

 .خبير مستقل منتخب قواعد نقل الكهرباءلجنة تطوير  يترأس 

 :يلي ما قواعد نقل الكهرباءتطوير تتولى لجنة 

 .قواعد نقل الكهرباءأ( إجراء مراجعة )

 .من قبل الأطراف المختلفة قواعد نقل الكهرباءب( متابعة تنفيذ )

الخاصة بتعديل  ) النظر في جميع الاقتراحات  الكهرباءج(  إلى    قواعد نقل  التوصيات  الكهرباء    شبكةمشغل  وتقديم  مصحوبة نقل 

 .سجل بأسباب هذه التوصياتب

 .تفسير بناءً على طلب أي طرفالوء دامراقبة الأو هاتنفيذآلية و قواعد نقل الكهرباءب د( إصدار إرشادات فيما يتعلق )

 .الناشئة عن أي ظروف غير متوقعة قواعد نقل الكهرباء فيهـ( النظر في التغييرات اللازمة )

 مرفق تنظيم جهازوتقديم التوصيات إلى    قواعد نقل الكهرباءثناء من أي حكم من أحكام  لطلب است  مستخدمو( النظر في طلبات أي  )

 .المستهلك ايةموح الكهرباء

 .وأي مستخدم نقل الكهرباء  شبكةمشغل بين  قواعد نقل الكهرباء ينشأ عن تنفيذز( حل أي نزاع )

نقل قواعد  تطبيق  بنظام نقل الكهرباء    إمتثالحول مدى    لكالمسته ايةموح الكهرباء مرفق تنظيم جهازح( تقديم تقرير سنوي إلى  )

 .ومؤشرات الأداء الكهرباء

 

التي تتخذها    المستهلك ايةموح الكهرباء مرفق تنظيم جهازتولى  ي النهائية  القرارات  قواعد نقل ر  لجنة تطويالموافقة على جميع 

 .الكهرباءقواعد نقل  فصول من فصلبشأن أي تعديلات جوهرية على أي  الكهرباء

 

 حل النزاعات . 6

، فيجب على الطرفين قواعد نقل الكهرباءفيما يتعلق بأحكام    مستخدم  وأينقل الكهرباء    شبكةمشغل  نزاع بين    في حالة نشوب أي

 . قواعد نقل الكهرباءلجنة تطوير الاجتماع لمناقشة النزاع ومحاولة حله. وإذا لم يتم حل النزاع، فيجب إحالته إلى 

يق لم  قرار  إذا  أي طرف  تطوير  بل  الكهرباءلجنة  نقل  للطرفقواعد  فيجوز  إلى    المتضرر  ،  الإحالة   مرفق  تنظيم جهازاختيار 

 .التي يكون قرارها نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف المستهلك ايةموح الكهرباء

 

 القوة القاهرة . 7

الآخر الطرف  ، فيجب عليه إخطار  القوة القاهرةبسبب    هرباءقواعد نقل الكأحد الطرفين من الوفاء بالتزاماته بموجب    في حالة منع

 .والإجراءات المتخذة لإزالة هذا العجز القوة القاهرةبالتفاصيل الكاملة لهذه القوة القاهرة وتحديد موعد توقف 

 

 24 خلاللمناسبة في وإتاحة المعلومات من خلال وسائل الاتصال ا الأطراف، فيجب إخطار جميع عامحدث  القوة القاهرةإذا كانت 

 .القوة القاهرةساعة من حدوث 

 

   قواعد نقل الكهرباءاستثناء عملية تعديل أو .8

لواحد أو أكثر من أحكام    متثالالامن    استثناء، فيجوز منح  قواعد نقل الكهرباءوفقًا لأحكام    القائمة  توصيلالنقطة  إذا لم يتم تصميم  

 :بناءً على ما يلي قواعد نقل الكهرباء

 

على    مسؤول  المستهلك ايةموح الكهرباء مرفق تنظيم جهازأ(  ) الموافقة  الكهرباءعن  نقل  تعديلات ب  قواعد  أي  إلى  الإضافة 

 .قواعد نقل الكهرباءلجنة تطوير   بها توصأجوهرية 

لجنة   ب كتابي إلىتقديم طل  قواعد نقل الكهرباءلواحد أو أكثر من أحكام    متثالالإمن    ستثناءالايسعى إلى    طرفب( يجب على أي  )

 .قواعد نقل الكهرباءتطوير  

النظر على الفور في طلب الطرف )طلب المشورة / الرأي من الخبراء إذا لزم   قواعد نقل الكهرباءلجنة تطوير   ج( يجب على)
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 .لاتخاذ قرار نهائي المستهلك ايةموح الكهرباء مرفق تنظيم جهازالأمر( وإصدار توصياتها إلى 

على  ) يجب  تطوير   إبلاغ  المستهلك ايةموح الكهرباء مرفق تنظيم زجهاد(  الكهرباءلجنة  نقل  الطرف   قواعد  لإبلاغ  بقرارها 

 .المعني و / أو اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى

ى إل  قواعد نقل الكهرباءالمعنية ملزمين بالامتثال للأحكام المعمول بها في  الطرف أو الأطراف  هـ( إذا تم منح استثناء، فلن يكون  )

 .ستثناءالحد ولفترة الاستثناء ويجب عليهم الامتثال لأي حكم بديل كما هو منصوص عليه في الا

 ستثناء. الأداء ويراجع الحاجة المستمرة للانقل الكهرباء  شبكةمشغل يراقب نهاية تاريخ انتهاء الاستثناء،  و( في)

 

 والمستخدمين نقل الكهرباء  شبكةالاتصالات بين مشغل  .9

ي   لم  في  ما  ذلك  خلاف  على  الكهرباءنص  نقل  عن  قواعد  الصادرة  التعليمات  جميع  فإن  الكهرباء    شبكةمشغل  ،  وجميع نقل 

البيانات   المتعلقة بتقديم  الكهرباء    شبكةمشغل  ( بين  خطاراتوالإ  الاتصالات )بخلاف تلك  ستكون عن طريق  المستخدمين  ونقل 

 .سيلة أخرى مقبولة، مع إمكانية تسجيل الرسائل بشكل دائمالبريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس أو أي و

 

يجب الاحتفاظ بجميع التعليمات والاتصالات المسجلة لمدة عام واحد على الأقل دون محو أو تعديل كدليل على تلك التعليمات أو 

 .الاتصالات

 

 البيانات والسرية خطاراتإ .10

على أنها سرية ما لم ي نص على خلاف ذلك  نقل الكهرباء    شبكةمشغل  إلى    ستخدمالميجب التعامل مع جميع البيانات التي يرسلها  

الطلب وبيانات القياس   لا الحصر، توقع. تتضمن هذه البيانات، على سبيل المثال  قانونأو حسبما يقتضيه ال  قواعد نقل الكهرباءفي  

قبل التوصيل أو في   المستخدمونلبيانات التي يرسلها  بالإضافة إلى االكهرباء    إنتاجوحدة  وخصائص    المبرمجة.برامج الصيانة  و

الشبكة وأمنها. ومع ذلك، لا يجوز نشر أي بيانات   اعتمادية. يجوز إصدار البيانات المجمعة للتخطيط وتقييم  بالشبكة  طلب التوصيل

ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب ،  ياًب كتا  المعني    المستخدممسجلة على أنها سرية، أو إصدارها إلى طرف آخر دون موافقة  مستخدم  

 .قانونأو حسبما يقتضيه ال انفسه قواعد نقل الكهرباء

تقديم   يكون  أن  الطرفان، ويجب  عليه  يتفق  مناسب  تنسيق  أي  أو  إلكتروني  بتنسيق  البيانات  تقديم  يكون  أن  عن   خطاراتالإيجب 

 .على خلاف ذلك الطرفانأو الفاكس ما لم يتفق  إل دي إتش طريق البريد الإلكتروني أو التسليم باليد أو البريد المسجل أو

 

إلزام   حالة  الكهرباءفي  نقل  الكهرباء    شبكةمشغل    قواعد  هذه نقل  مع  التعامل  يجب  الطلب،  عند  آخر  لمستخدم  البيانات  بتوفير 

 .البيانات على أنها سرية واستخدامها فقط للغرض المحدد في الطلب

توجيه   يقدمها    خطاراتالإيجب  الكهرباء    شبكةشغل  مالتي  إخطار مشغل   للمستخدميننقل  يتم  قد  اللذين  والعنوان  الشخص  إلى 

 .المعني المستخدممن وقت لآخر من قبل  كتابياًبهما نقل الكهرباء  شبكة 

 

 التحكم في نظام المستخدم . 11

أو جزء منه كجزء من  النقل  شبكةلمشغل  يمكن   المستخدم  في نظام  التحكم  اتفاق،  بموجب  الكهرباء    شبكة،  المسائل نقل  لغرض 

 .المستخدمالتشغيلية والتوسعية، ولكن بخلاف ذلك، يجب أن يظل ي عامل على أنه نظام 



 المصرية لنقل الكهرباء الشركة  كود   2025   النهائي الإصدار   

 

 

 المصطلحات    كود 

 

 
1 

 التعريفات 

 ملاحظة هامة 

ما لم يتم ذكر ذلك على  كود الشبكة  الشبكة، ولا يجوز تطبيقها خارج كودفقط على  لذا الفصفي ه تاهذه التعريف سريت
 وجه التحديد.  

 .المصطلحات كودهي إشارات إلى عناصر أخرى في بالخط العريض العناصر المكتوبة 

 معامل القدرة الكلي

 بالمعادلة التالية: نقطة التوصيل  ( عندAPFكلي )يعُطى معامل القدرة ال

 0.5}2+ (Sum Q) 2APF = Sum P/ [ {(Sum P) 

 حيث: 

Sum P دقيقة؛ و (15خمسة عشر )لمدة نقطة التوصيل المتزامنة المجمعة عند  فعالةال قدرةهو مجموع ال 

Sum Q  ال فعالةا  قدرةهو مجموع  المجمعة عند    لغير  التوصيل  المتزامنة  الخمس  الكليةنقطة  الدقائق    ( 15)  عشر  ةلنفس 

 . فعالةالتي يتم خلالها قياس الطاقة ال دقيقة

 الخدمة المساعدة.

، تشمل على سبيل المثال  لشبكة النقلوالتي تعد ضرورية للتشغيل الآمن والمستقر    ولدين الم الخدمات التي يتم شراؤها من  

 .نظامد، واحتياطيات التشغيل في الإمدادات الكهرباء، والتحكم في الجه مفاقيدلا الحصر 

 (ALSالتلقائي للحمل )  الفصل

 عن طريق التعثر تحت مرحلات التردد لإزالة حمل الدائرة من النظام.  شبكة المستخدمل وتوماتيكيالفصل الأ

 الاحتياطية وقايةال

مناسب بسبب فشل أو عدم قدرة وقت الفي ال النظامالتي يقُصد منها العمل عندما لا يتم إصلاح خطأ  وقايةال أنظمة معدات أو

 المرتبط بها على العمل. قاطع الدائرةالرئيسية أو  يةوقاال

 تشغيل وحدة الطاقة ذاتياً  بدء

باستخدام   للنظام  الكامل  الكهربائي  التيار  انقطاع  من  التعافي  توليد عملية  أكثر  وحدة  أو  البدء    واحدة  على  القدرة  مع 

 ي.والمزامنة بدون مصدر طاقة خارج

 ظلام الكاملمن الإتشغيل وحدة الطاقة  بدءإمكانية 

على البدء من الإغلاق والمزامنة بدون مصدر طاقة كهربائية    من الإظلام الكاملتشغيل وحدة الطاقة  بدء   نظامقدرة محطة  

 خارجي في غضون وقت محدد. 

 يوم العمل

 أي يوم ليس يوم جمعة أو سبت أو عطلة رسمية. 

 قاطع الدائرة 

العادية وقادر أيضًا على صنع وحمل    نظامالتيارات في ظل ظروف اليل ميكانيكي قادر على صنع وحمل وقطع  حو ت  معدة

 . تيارات القصرة محددة، مثل تلك الخاصة بغير طبيعي نظاموكسر التيارات لفترة زمنية محددة في ظل ظروف 
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 المتزامن  حملال

 .آخر حملالذي يحدث في نفس الوقت مع أي حمل ال

 ل شغي الت

 .ة بعد أن اجتازت جميع الاختبارات المطلوبةجديدة أو معطلة في الخدم  معداتالوضع 

 اختبار التشغيل 

تطبيقه على   يتم  العادية لإظهار أن    معداتلااختبار  ها بطريقة صحيحة  توصيلتم تركيبها و  المعداتفي الموقع في ظل ظروف الخدمة 

 .وقادرة على العمل بشكل مرض  

 ل اتفاقية التوصي 

 . النقل شبكةمشغل والمستخدم  ن اتفاقية تحدد الشروط المتعلقة بالاتصال بي 

 التوصيل طلب  

 اتفاقية توصيل للحصول على النقل  شبكةمشغل طلب يقدمه المستخدم إلى 

 إجراء طلب التوصيل  

 .طلبات التوصيلمع  النقل شبكةمشغل  ، يصف كيف سيتعامل تنظيمال جهازوافق عليه ي و النقل  شبكةمشغل إجراء، يجب أن ينتجه 

 تاريخ التوصيل 

 .لأول مرة المستخدم شبكةو  النقل شبكةاريخ الذي يتم فيه تشغيل اتصال جديد بين الت 

 نقطة التوصيل 

 . مستخدم بواسطة الشبكةنقطة الإمداد من أو إلى 

 مركز التحكم 

 .خدمالمستشبكة أو  الشبكةأو  شبكة التوزيعمرفق يستخدم لمراقبة والتحكم في تشغيل 

 العميل

 .مشغل شبكة النقلهربائية بموجب عقد مع أي شخص/كيان مزود بخدمة ك

 

 محطة توليد الطاقة الذاتية للعميل

واحدة أو أكثر غير خاضعة للإرسال المركزي، إلى الحد الذي يعمل فيه حصريًا لتوفير كل أو   نظامالذي لديه وحدة    العميل

النقلاقيات الموقعة مع  وز له تصدير الطاقة الكهربائية )وفقًا للاتفجزء من متطلباته من الكهرباء، ويج ( إلى  مشغل شبكة 

 لشبكة.ا

 تصنيف التصميم 

من   عنصر  على  تطبيقه  يتم  أن  المفترض  من  والذي  الاثنين،  من  مزيج  أو  جهد،  أو  تيار  مراعاة  المعداتأقصى  مع   ،

 .الاختلافات الدورية

 رسالالإ

ال على  حمل  توزيع  ال  امظنالإجمالي  محطات  بين  لتحقي  نظامالطاقة  عملية المختلفة  ذلك  ويشمل  النظام.  تشغيل  أهداف  ق 

لتحقيق عملية اقتصادية مع   مشغل شبكة النقلإصدار تعليمات مباشرة إلى المشاركين في صناعة الطاقة الكهربائية من قبل  

 .الشبكةية وأمن عتمادالحفاظ على الجودة والاستقرار والا
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 ل سارتعليمات الإ

 ."الجدولة والتوزيع كود" 9فصل لوفقًا ل مشغل شبكة النقلتعليمات يصدرها 

 عملية حل النزاعات 

 .لشبكةا كودإجراء تسوية النزاعات بين الأطراف بموجب مدونة الشبكة أو 

 التوزيع  كود

و تشغيل  في  الكهربائية  المرافق  تحكم  التي  والمعايير  والإجراءات  والمتطلبات  القواعد  التوزيع  مجموعة  أنظمة  صيانة 

 .بالمرافق أو المنشآت التابعة للأطراف المتصلة بها أنظمة التوزيععلاقة   وتؤسس أيضًاالخاصة بها والتي تحدد 

 توزيع الكهرباء 

 التوزيع شبكةالخاصة به أنظمة التوزيعنقل الطاقة الكهربائية بواسطة مرفق توزيع من خلال 

التسليم على    مرخص له يمتد  ه التي تنتمي إلى مرفق توزيعالأسلاك والمرافق المرتبطة ب  شبكة أو   شبكة النقلبين نقاط 

 .المستخدم النهائيإلى مباني  توصيلالمولد ونقطة ال توصيل

 الموزع

 .شبكة النقلبلديه نظام توزيع / مرفق توزيع مرخص على منطقة جغرافية محددة ومتصل 

 وحدات توليد مدمجة

العميل  متصلة مباشرة  نظاموحدات   الع/الفائق  الجهد    وذ  بنظام  المتوسط  الجهد  الطاقة وتتضمن  الي/الجهد  توليد  محطات 

 . الخاص بالموزع شبكة التوزيعالذاتية الخاصة بالعميل أو 

 المستخدم النهائي 

 .إلى أي شخص أو كيان يتطلب توريد وتسليم الكهرباء لاستخدامه الخاصيشير

 المعدات

 .لكهربائية أو فيما يتصل بهاء من التركيبات اا إلى ذلك المستخدمة كجزجميع الأجهزة والآلات وم

 الحدث 

لتغيير مفاجئ أو اضطراب في النظام بسبب عطل أو انقطاع في المعدات أو سوء   اأو غير مخطط له  ةغير مجدول   أحداث

 .حوادث النظام المشتركويتضمن  الأحوال الجوية

 (EENS)  عدم توفير الطاقة المتوقعة

 .يد في الفترة المحددةخفاض المتوقع في الطاقة بسبب نقص التولنالا

  (EHV) الفائقالجهد 

 كيلو فولت.  132مستويات الجهد التي تزيد عن 

 مستوى العطل 

قصر عند نقطة محددة على النظام والذي يمكن التعبير عنه بالكيلو أمبير أو بالميجا فولت    تيارإلى    سرييالتيار المتوقع الذي  

 .يرأمب

 الوميض



 المصرية لنقل الكهرباء الشركة  كود   2025   النهائي الإصدار   

 

 

 المصطلحات    كود 

 

 
4 

 .1ناتج عن محفز ضوئي يتقلب سطوعه أو توزيعه الطيفي مع الوقتلبصري اللإحساس اانطباع عدم استقرار ا

 ( الأمد )طويل الوميض

محسوبة على أنها ساعة    (2)على مدى فترة ساعتين    الأمد(  )قصير  لوميضلقياسًا متتاليًا    (12إثني عشر )  قيمة مستمدة من

 .قياسًا فرديًا  (12إثني عشر )مجموع مكعبات سط  الجذر التكعيبي لمتو

 (مدالأ )قصير الوميض

على مدى فترة عشر دقائق وبالتالي يوفر مؤشرًا    الوميضمشتق من الناتج التسلسلي الزمني لمقياس    البصري  الوميض  قياس

 .لخطر شكاوى المستهلك

 القوة القاهرة 

القا وغير  المتوقعة  وغير  المنضبطة  غير  والظروف  والحرائق  الطبيعية  الأحداث  مثل  للوقاية  مثل  بلة  المناخية  الأحداث 

ت والزلازل والأحداث السياسية الخطيرة مثل الحروب والحوادث الخطيرة للمعدات الناتجة عن أخطاء الفيضاناعاصير والأ

 .الآخرين باستثناء الحوادث الناتجة عن الإهمال أو عيوب التصنيع 

 التردد 

 (. Hz)هرتزأو  (c/s) انيةاوب أو الجهد لكل وحدة زمنية تقاس عادة بدورة في الثملة للتيار المتنعدد الدورات الكا

 وحدة التوليد 

 أو أكثر لتوليد الغاز والبخار حيث لا تستطيع وحدات البخار العمل بشكل مستقل عن وحدات الغاز. وحدتين

 نظام التوليد 

ستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية من شكل آخر من أشكال  تيان واحد، وكك   عملتتضمن معدات مساعدة ومرتبطة،  تتحويل    معدة

 الطاقة. 

 د توليالة شرك

 .لتشغيل المرافق المستخدمة في توليد الكهرباء تنظيميالجهاز الأي شخص أو كيان مرخص له من قبل 

 المولد

 .شركة توليدله نفس معنى 

 الشبكة

والمرافق ذات الصلة. يعُرف أيضًا باسم   نقلت الطاقة الالنقل المترابطة ومحطاالجهد العالي من خطوط  لنظام  العمود الفقري  

 .شبكة النقل

 انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة

يمكن  كليًا/جزئيًا بحيث لا  النظام  إيقاف تشغيل  يتم  وبالتالي  الكهربائي،  للتيار  أو جزئي  انقطاع كلي  فيها  التي يحدث  الحالة 

 الإظلام   لطاقة منبدء تشغيل وحدة ا المتعلقة بالبدء في    مشغل شبكة النقلبدون توجيهات  عمل مرة أخرى  أن يبدأ في الللنظام  

 .الكامل

 

 الشبكة كود
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والا الآمن  التشغيل  لضمان  والمعايير  والإجراءات  والمتطلبات  القواعد  نظام    عتماديمجموعة  وتطوير  والصيانة  والفعال 

 .ذات الصلة العمود الفقري للجهد العالي والمرافق

 (GO)  عمليات الشبكة

، بالإضافة  الشبكةية وأمن  اعتمادلضمان    إتباعها  المستخدمين  وجميع  مشغل شبكة النقلالقواعد والإجراءات التي يجب على  

وال والتحكم  والمسؤوليات  والصلاحيات  التشغيل  مبادئ  مثل  مواد  وإجراءات    وقايةإلى  وجدولة    السلامةوالاختبار 

 .انة وإجراءات الطوارئصيالالانقطاعات/

 (GP)  تخطيط الشبكة

الفنية والتصمي التيالمعايير والإجراءات  النقللى  يتعين ع  مية  أو تعزيز    مشغل شبكة  لتطوير  التخطيط  في   الشبكة تطبيقها 

على   يتعين  الم  المستخدمينوالتي  المواد  إلى  بالإضافة  الخاصة،  أنظمتهم  لتوسيع  التخطيط  في  الاعتبار  في  تعلقة  أخذها 

 .ودراسات التخطيط الفني المطلوبةحمل بتوقعات ال

 التأريض

بالأرض أو بجسم موصل ذي    معدة دائرة كهربائية أو    توصيل رضية، يتم من خلالها  مدة أو ع كانت متعوصلة موصلة، سواء  

 .مساحة كبيرة نسبيًا يعمل بدلاً من الأرض 

 التوافقيات

 .هرتز   50التي تكون مضاعفات صحيحة لـ    الجهد الجيبية و/أو التيارات ذات الترددات 

    (HV) الجهد العالي 

 كيلو فولت  66ت إلى  كيلو فول  33مستويات الجهد من  

 IEC    المعيار الدولي للمعدات الكهروتقنية 

 .المعيار الدولي للمعدات الكهروتقنية المعتمد والمنشور من قبل اللجنة الكهروتقنية الدولية 

 خبير مستقل

شبكة وتشغيل    سة وبناء ( عامًا في المجال الوطني والدولي للهند 20واسعة لا تقل عن عشرين )   ديه خبرة فنية مهندس مستقل ل 

 .النقل 

 (IBR)محطة   إنتاج كهرباء من الموارد التي تعمل بمقوم عكسي محطة  

الك الشمسية  الطاقة  أي  المتجددة،  الطاقة  الطاقة عن طريق  تنتج  التي  والأجهزة  العناصر  الطاقة  مجموعة من  أو  هروضوئية، 

 الحرارية الشمسية، أو طاقة الرياح، وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

 ياًبكتا 

 .دائم   سجل  لإتاحة اتصال   استخدام أي وسيلة 

 العزل

الكهربائي لضمان السلامة عندما يكون من الضروري صيانة هذا الجزء أو النظام  الفصل الكهربائي لجزء أو مكون عن بقية  

 .ندما لا تكون الخدمة الكهربائية مطلوبة المكون أو ع 

 حادث النظام المشترك

أو   المستخدم )في حالة وقوع حدث على نظام )أنظمة(    شبكة التوزيعاق على  ر خطير و/أو واسع النط له أو قد يكون له تأثي حدث  

 .( الشبكة )في حالة وقوع حدث على   شبكة المستخدم على  
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 (LOLP)  احتمال فقدان الحمل 

 .المتاحة اليومي الذروة القدرة التوليدية  حمل  قع في الفترة المحددة التي سيتجاوز فيها ال ام المتو عدد الأي 

 (MLD)   وياًقطع الحمل يد

 .عن طريق التعثر تحت مرحلات التردد لإزالة حمل الدائرة من النظام  شبكة المستخدم الفصل اليدوي ل 

 مشغل السوق

اقة الكهربائية الذين تشمل مهامهم تشغيل تمثيل عادل من المشاركين في صناعة الط   مجموعة مستقلة تشكلها وزارة الطاقة، مع 

 .لقواعد السوق فقًا  وق الكهرباء بالجملة و وإدارة س 

 قواعد السوق

والمشاركين في السوق لضمان سوق فعّالة وتنافسية   مشغل السوق القواعد التي تحدد تشغيل سوق الكهرباء بالجملة ومسؤوليات  

 .ة اعتمادي وشفافة و 

 قواعد تسوية السوق

 .لمشاركين في السوق القواعد التي تحكم كافة التدفقات والمعاملات المالية بين ا 

 جهد المتوسطال 

 .كيلو فولت  22كيلو فولت حتى   1مستوى الجهد الذي يتجاوز  

 التوليد الأدنى

 .ستمر أن تعمل به بأمان على أساس م  لوحدة التوليد ، بالميجا وات، يمكن  ناتج أدنى  

 عامل عدم التوازن في التسلسل السلبي

 .نسبة مئوية نسبة حجم مكون الجهد التسلسلي السلبي إلى حجم مكون الجهد التسلسلي الإيجابي، معبرًا عنه ك

 التردد الاسمي 

 .هرتز   50تردد  

 الجهد الاسمي 

 قيمة الجهد الذي يتم به تحديد وتعيين التركيبة الكهربائية أو جزء من التركيبة الكهربائية.

 الطلب غير المتزامن

 .صى الفردي بغض النظر عن وقت حدوثه الأق حمل  ال 

 الحدود التشغيلية 

دد في جداول مسؤولية التي يشغلها شخص آخر، كما هو مح   المعدات و   المستخدمأو  الموزع  التي يشغلها    المعدات الحدود بين  

 .الموقع ذات الصلة 

 التأثير التشغيلي 

آخر بشكل مختلف عن الطريقة التي  مستخدم أو  كة النقل مشغل شب أو  الموزعين  أنظمة  أي تأثير على التشغيل يتسبب في تشغيل 

 .قد تعمل بها أو تعمل بها بشكل طبيعي 

 انقطاع التيار
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ع، عندما لا يكون متاحًا لأداء وظيفته المقصودة بسبب حدث مرتبط مباشرة بهذا حالة أحد المكونات، مثل المعدات أو المصان 

 .المكون 

 الطرف

 .، حسب الحالة دم المستخ   أو   مشغل شبكة النقل إما  

 الصيانة المخطط لها

 .مسبقًا للبناء أو التجديد أو الصيانة المخطط لها   شبكة التوزيعأو جزء من  الشبكة  انقطاع محطة توليد الطاقة أو جزء من  

 انقطاع التيار

اقة مما يؤدي إلى أثناء الأعطال أو فشل خطوط النقل و/أو محولات الط  وقايةبسبب عمل أجهزة ال  شبكة النقلأي انقطاع في  

 .واحد أو أكثرلمستخدم  فقدان الخدمة

 جودة الطاقة 

 .شبكة النقلجودة الفولتات والتردد والتيارات المقاسة واستمرارية الإمداد في  

 طة توليد الطاقة مح

 وحدة توليد. محطة تتضمن أكثر من 

 (: PSSمثبت نظام الطاقة )

في  ت  معدة هو   التحسن  النظام  قيس  الأ  اافتهعند إضاستقرار  الجهد  منظم  يكتشف  للمولد  وتوماتيكيإلى  الطاقة  .  نظام  مثبت 

 ويتحكم في الإثارة.  المولدفي طاقة خرج  تغيراتال
 

 الاستجابة الأولية 

الإ المتاح من  الناتج  التوليدضافي  تردد  وحدات  في  استجابة لانخفاض  في غضون  النظام،   ،( لمدة    (5خمس  ويستمر  ثوان  

 .ثانية على الأقل (30ثلاثين )

 المقدر الجهد 

 للجهد الذي يمكن للمعدات أن تتحمله بشكل دائم.  لجذر التربيعي المتوسطلأقصى قيمة 

 السعة المسجلة 

ة  لمحطمطروحًا منها ميجاوات المستهلكة عند إنتاجها. بالنسبة    المولد  كما أعلنهالوحدة التوليد  عية  سعة الحمل الكاملة الطبي

 .وزيعشبكة الت أو الشبكة مستوى الناتج الذي يتوقع تصديره إلىيتعلق هذا ب توليد الطاقة الذاتية للعميل،

 البيانات المسجلة

 .البيانات كودالبيانات المشار إليها في جداول 

 جهاز التنظيميلا

 .(EgyptERA) المستهلك في مصر وقايةمرافق الكهرباء و جهاز تنظيم 

 SAIDI مدة انقطاع النظام مؤشر متوسط 

 انقطاع النظام مدة مؤشر متوسط انظر 

 SAIFI  تردد انقطاع النظاممؤشر متوسط 

 تردد انقطاع النظام مؤشر متوسط انظر 
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 .السلامة من النظام

 .النظامتحمي الأشخاص من المخاطر التي قد يتعرضون لها، عند إجراء العمل أو الاختبار على  الحالة التي

 نظام إدارة السلامة

يتبناه الذي  هذا    المستخدمو  أ  الموزع  البرنامج  على  للعمل  المطلوبين  الأفراد  لنظامه وسلامة  الآمن  التشغيل  لضمان  الآخر 

 .النظام

 إجراءات السلامة 

 .نظام إدارة السلامةدة في الإجراءات المحد

 ي جدول اليومال

 .في كل يوم ساعة 24:00إلى  ساعة   00:00الفترة من

 (SD)  الجدولة والإرسال

الخدمات  من أجل تلبية الطلب مع توفير    وحدات التوليدل  في الوقت الفعلي  التحكممتطلبات الخاصة بالقواعد والإجراءات وال

 .الشبكةية وأمن اعتمادقة والمطلوبة لضمان جودة الطاالمساعدة 

 معلمات الجدولة والإرسال 

 . البيانات كودمن  8بموجب الجدول  مشغل شبكة النقلل  المولداتها إتاحيةالتي  معاييرال

 

 ستجابة الثانويةالا

من   المتاح  الإضافي  التوليدالناتج  في  وحدات  لانخفاض  استجابة  النظام،  غضونتردد  في  وعشرين  ،  ثانية   (25)  خمس 

 .دقيقة على الأقل (30ثلاثين )ويستمر لمدة 

 زمن الاستقرار

 من قيمة الزيادة.  %1للاستقرار والبقاء ضمن نطاق خطأ ± وحدة التوليدهو الوقت الذي يستغرقه جهد طرف 

 ير خط نقل قص

 كم. (80نين )ثماخط نقل بطول فعال أقل من 

 حادث كبير 

 .آخرنظام طرف بير على له تأثير ك الشبكةأو  شبكة التوزيعفي  حدث

 محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

( النطاق  واسع  كهروضوئي  المتصلة  كهروضوئي  نظام نظام  المرتبطة  والمحولات  الطاقة  لجمع  داخلية  شبكة  مع  شبكة ب( 

 . صال واحدةنقطة اتفي  النقل

 متزامن 

المتناوب المتصلة أو الآلات أو مأنظمة    الحالة التي تعمل فيها التردد وحيث تكون إزاحات زاوية التيار  جموعة منها بنفس 

 .الطور بين الفولتات ثابتة أو تختلف حول قيمة متوسطة ثابتة ومستقرة

 النظام 

 .آخر مستخدمأو أي نظام الموزع أو  نظام الشبكةيشير إلى 
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 (SAIDI)  مدة انقطاع النظام مؤشر متوسط 

ل الإجمالية  )ل  خروجاتالمدة  المستمرة  دقيقة واحدة(  الطاقة  تزيد عن  الاتصالفترة زمنية  فترة زمنية    لنقطة  العميل خلال   /

 .معينة مقسومة على العدد الإجمالي لنقاط الاتصال / العملاء الذين يتم تقديم الخدمة لهم خلال نفس الفترة

 (SAIFI)  تردد انقطاع النظامؤشر متوسط م

ل خلال فترة زمنية   العميل  /لنقطة الاتصالة زمنية تزيد عن دقيقة واحدة(  الطاقة المستمرة )لفتر  خروجاتالعدد الإجمالي 

 .الذين يتم تقديم الخدمة لهم خلال نفس الفترة لنقاط الاتصال/ العملاءمعينة مقسومًا على العدد الإجمالي 

 م في النظام التحك

 .للنظاملامة والأمان الترتيبات الإدارية وغيرها التي تم إنشاؤها للحفاظ على التشغيل السليم والس

 النظام  وقايةمؤشر موثوقية 

 .المناسبة قواطع الدائرةخطأ بشكل صحيح ويرسل إشارات التعثر الصحيحة إلى  وقايةاحتمالية أن يكتشف نظام ال

 موثوقية النظام 

 .الطاقة على توفير الطاقة بشكل مستمر لمستهلكيه قدرة نظام

 أمان النظام 

، حتى عندما  للمستخدمين النهائييناقة في الحالة الطبيعية، مما يضمن إمداداً آمنًا وكافًا بالطاقة  التشغيل المستمر لنظام الط

 .تحت الصيانةالنظام  تكون بعض أجزاء أو مكونات

 استقرار النظام 

كال التغيير الطاقة على العودة إلى التشغيل الطبيعي أو المستقر بعد تعرضها لشكل من أش  لنظامناميكية  قدرة المكونات الدي

 .أو الاضطراب

 اختبارات النظام 

تلك الاختبارات التي تنطوي على محاكاة الظروف أو التطبيق المتحكم فيه لظروف غير منتظمة أو غير عادية أو متطرفة 

خر ذي  أو إعادة التشغيل أو أي اختبار آ  التشغيل، ولكنها لا تشمل اختبارات  النظام الكليجزء من  على النظام الكلي، أو أي  

 .طبيعة ثانوية

 منسق الاختبار

 .لمجموعة اختبار النظامالشخص الذي يتم تعيينه رئيسًا  

 مجموعة الاختبار 

 .ديم اقتراح اختبارالمقترح وتق اختبار النظام مجموعة مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن النظر في

 طلب الاختبار 

 .المتأثرين باختبار النظام المقترحخدمين المستوجميع  مشغل شبكة النقلإلى  المستخدمإشعار يقدمه 

 (TDD)  التشوه الكلي للطلب

الأساسية التيار  لكمية  المتوسطة  التربيعية  القيمة  إلى  التوافقي  التيار  لمحتوى  المتوسطة  التربيعية  القيمة  أو    نسبة  المقدرة 

 .القصوى، معبرًا عنها كنسبة مئوية

 (THD)  الكليالتوافقي التشوه 
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القيمة التربيعية المتوسطة لكمية الجهد الأساسية، معبرًا عنها   نسبة  التوافقي إلى القيمة  التيار  التربيعية المتوسطة لمحتوى 

 .كنسبة مئوية

 النظام الكلي

 .لمتصلة بهاوجميع أنظمة المستخدم االشبكة يشير إلى 

 المحول

 .جهاز أو معدات كهربائية تحول الطاقة من مستوى جهد إلى آخر

 ائد المؤقت الجهد الز

 ذو الجهد العالي.  تغير الجهد الزائد المؤقت

 تغيرات الجهد العابرة 

 ."زيادة الجهد عالية التردد التي تكون أقصر مدة بشكل عام مقارنة بـ "تغيرات الجهد قصيرة المدة

 لنقلشبكة ا

   الشبكة.له نفس معنى 

 مشغل شبكة النقل

 لشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ وظائفه في سنواتها الأولى.. وسوف تقوم االشبكة الكيان المسئول عن تشغيل

 المستخدم

 .ةالشبك كودأيضًا، الشخص الذي ينطبق عليه وهو والمرافق ذات الصلة.  شبكة النقلالشخص أو الكيان الذي يستخدم  

 إدارة الطلب من قبل المستخدم 

الكهرباء    فصل مشغل و  المستخدميقة متفق عليها لأغراض تجارية بين  بطر  المستخدم  أو فصلها عنللمستخدم  إمدادات 

 .شبكة النقل

 شبكة المستخدم

أو توزيع في توليد و/  المستخدم( حيث يشارك  شبكة التوزيع)أو    الشبكة مملوك أو يتم تشغيله بواسطة مستخدم    نظامأي  

 .بالشبكةالكهرباء ومتصل 

 تقلبات الجهد 

التغ أو  الجهد  المنتظمة في غلاف  المتوسط  التغيرات  التربيعي  الجذر  قيمة  السعة حيث تكون  في  العشوائية  بين  يرات  للجهد 

 . من الجهد الاسمي %110و 90%

 خفض الجهد 

 .جهد النظام فصلعن طريق حمل طريقة تستخدم للتحكم المؤقت في ال

 حطة طاقة الرياح  م

عند   شبكة النقلبقة والمحولات المرتبطة المتصلة  مجموعة من توربينات الرياح واحدة أو أكثر مع الشبكة الداخلية لجمع الطا

 .واحدةنقطة اتصال 

 عامل عدم التوازن في التسلسل الصفري 

 .، معبرًا عنها كنسبة مئويةنسبة حجم مكون الجهد التسلسلي الصفري إلى حجم مكون الجهد التسلسلي الإيجابي

 

 الاختصارات
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A  أمبير 

AC  ردد تيار مت 

AGC في التوليد  نظام التحكم الآلي 

ALD  الحمل الآلي إسقاط 

ALS  طرح الحمل الآلي 

AVR  الحمل الآلي تنظيم 

BER  البت خطأ معدل 

CCGT  توربينات الغاز ذات الدورة المركبة 

CCVT محول جهد مكثف الاقتران 

CDGU  وحدات التوليد المركزية 

CT  محول التيار 

DC باشر تيار م 

DCR  التوزيع  توصيلمتطلبات 

DM إدارة التوزيع 

DMC لجنة إدارة التوزيع 

DO عمليات التوزيع 

DP  تخطيط التوزيع 

DPLC حامل خط الطاقة الرقمي  

DRMR  متطلبات قياس إيرادات التوزيع 

EHV فائق الجهد العالي ال 

ERA هيئة تنظيم الكهرباء المصرية 

ETGC   كود شبكة النقل المصرية 

GCGC شبكة الشروط العامة لكود ال 

GCTP  الأحكام الانتقالية لكود الشبكة 

GCR  الشبكة  توصيلمتطلبات 

GM  إدارة الشبكة 

GCDC   قواعد نقل الكهرباء لجنة تطوير 
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GO الشبكة  لجنة ادارة 

GP  تخطيط الشبكة 

GTR لبات الفنية للمولدات المتط 

GW ت جيجاوا 

GWh ساعة  -تجيجاوا 

HV جهد عالي 

Hz هرتز. 

IBR محطة إ( نتاج كهرباء من الموارد التي تعمل بمقوم عكسيIBR) 

IDMAS نظام متكامل لمراقبة وتحليل الاضطرابات 

IEC اللجنة الفنية الكهربائية الدولية. 

IEEE نيات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترو 

IPPLC  ناقل خطوط الطاقة لبروتوكول الإنترنت 

kW  كيلووات 

kWh ساعة  -كيلووات 

kVAR  فار. كيلو 

kVARh  س  فار.كيلو 

LMC  الطاقة المتجددةمركز مراقبة محلي لمحطات 

LOLP  احتمال فقدان الحمل 

LV  الجهد المنخفض 

MLD  ًانخفاض الحمل يدويا 

MV  الجهد المتوسط 

MVAr فار  ميجا 

MVArh س فار ميجا . 

MW ت ميجاوا 

MWh ساعة   – تميجاوا 

NCC  مركز التحكم القومي 

NRAPM للاحتياطي السلبي فعالةهامش الطاقة ال 

PBX  فرع خاص للتبادل 
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PCA  أو التحكم أو الإنذار  نظام الوقاية 

PDP  برنامج تطوير الطاقة 

PLC الكهربائية القدرة خطوط عبر الاتصالات 

PSS الطاقة  نظام موازن 

RCC مركز التحكم الإقليمي 

RISSP  سجل احتياطات السلامة بين الأنظمة 

RME  معدات المراقبة عن بعد 

RMS  المراقبة عن بعد نظام 

RTU  نهاية طرفية وحدة 

SAS نقل نظام أتمتة المحطات ال 

SCADA تالبيانا وتجميع والتحكم المراقبة معدات 

SD التحكم الجدولة و 

SDH التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن 

SEIN  رقم تعريف المعدات القياسي 

SGU لمجدولة وحدة التوليد ا 

THD  كلي تشوه توافقي 

TSO  مشغل شبكة النقل 

UFR  مرحل التردد المنخفض 

VHF  فائق تردد 

VLC  تقليص الحمل الطوعي 

VT  محول الجهد 

UHF   الفائقالتردد 

WESM رباء الفورية سوق الجملة للكه 

WTG  مولدات توربينات الرياح 
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